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LightSource V9  |  Verplaatsbare lichtmast

Compact ontwerp
•	 Er	passen	9	lichtmasten	in	een	

vrachtwagen of container 
•	 Vouwbare	dissel	(optioneel)	voor	

minimaal formaat

Toegankelijk
•	 Geintergreerde	110%	lekbak	met	goed	

toegankelijke aftapmogelijkheden 
•	 Gehele	aandrijflijn	goed	toegankelijk

Mast
•	 350	graden	rotatie
•	 Automatische 

veiligheidsvergrendeling
•	 >	100km/u	windbestendig
•	 Ingebouwde	waterpas
•	Hydrolische	werking	Noodstop

LightSource V9

ALGEMENE	INFORMATIE

Aantal	lichtmasten	per	vrachtwagen 9 stuks

Hoogte uitgeschoven mast 9000 mm

Transportafmetingen	(L	x	W	x	H) 3135	(2200*)	x	1332	x	2198	mm

Droog	/	Nat	gewicht 1167	/	1263	kg

MOTOR

Model Kubota D1105

Vermogen @ 1500 tpm 8,4 kW

Inhoud brandstoftank 130 l

Brandstofverbruik 1,69	l/h

Maximale	draaitijd	in	uren 73 h

Geluidsniveau	LwA	to	2000/14/EC 88	LwA

GENERATOR

Type Mecc	Alte	LT3/130

Nominaal	vermogen 6	kVA

MAST

Mastheftijd	omhoog	/	naar	beneden 10	sec	/	25	sec

Rotatie 350 graden

Lampen 4	x	1000	W	Metal	Halide

Lichtsterkte 360000 lumen

STANDAARDKENMERKEN

Extra	stroomaansluitingen 2	x	16	A	/	230	V

Temperatuurbeveiliging Standaard

Oliedrukbeveiliging Standaard

Brandstofniveaubeveiliging Standaard

Aardpen	&	kabel Standaard

Aardlekbeveiliging Standaard

OPTIES

Automatische	Start/Stop	met	tijdschakelaar	en	lichtsensor

Dissel in hoogte verstelbaar

*Vouwbare	dissel

Raffinaderij  kit

Stroomnetaansluiting

Op	afstand	verstelbare	lampen	

Koude start optie

In kleur leverbaar 3135	(verlengd)
2200	(opgevouwen)
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