
E20Z

COMPACTE GRAAFMACHINE

 Europa, Midden-Oosten en Afrika 1 tot 2 ton, R2-serie

BOBCAT E20Z – ONGEKEND EN 
ONGEËVENAARD: TOONAANGEVEND 
BINNEN ZĲN KLASSE
De Bobcat E20z compacte graafmachine zet de nieuwe standaard binnen zĳn klasse met Zero House 

Swing (ZHS) en optioneel een volledig gesloten cabine, allemaal met een gewicht van minder dan 2 

ton. Met een ongelofelĳke stabiliteit en indrukwekkend hefvermogen voert hĳ eenvoudig verschillende 

werkzaamheden uit. De nieuwe motor en verbeterde hydraulica leveren nog meer vermogen, terwĳl 

de tiptoetsbediening en het verbeterde comfort de machine makkelĳk te bedienen maken. Verder 

werkt u met de automatische stationaire werking van begin tot eind efficiënter.

Bĳ Bobcat weten we hoe belangrĳk het is om de juiste producten en services te hebben.  

Neem voor meer informatie contact op met uw dealer of ga naar www.bobcat.com.



Volledige controle over uw 

omgeving met beter zicht en 

uitmuntende ergonomie

3D-handgreep voor eenvoudig 

in- en uitstappen

Mechanisch geregelde 

Stage V-motor met 

automatische stationaire 

werking

Autoshift-aandrĳfmotor 

met 2 snelheden

Metalen afdekkappen die 

moeiteloos openen en 

sluiten voor eenvoudig 

onderhoud

Hydraulisch oliepeil 

zichtbaar van buitenaf

Vastzetpunten op 

bovenstel voor eenvoudig 

transport

Verbeterd hydraulisch 

systeem

LedlichtenEenvoudige toegang 

tot hefpunten

Verschillende 

koppelingssystemen

Tot 4 hulpleidingen 

om de meest 

geavanceerde 

aanbouwdelen te 

bedienen

Pakket voor 

materiaalhantering

Cabine en overkapping met TOPS / ROPS-certificering 

(FOPS Niveau 1: alleen voor overkapping)

Beschermde 

werklamp

Versterkt blad, eenvoudig uit te 

breiden met zwevende functie

Eenvoudige toegang tot 

accuscheidingsschakelaar

BELANGRĲKE KENMERKEN
SPECIFICATIES

Eenheid E20Z

GEWICHTEN

Bedrĳfsgewicht met cabine en bak (ISO 6016) kg 1 980

Transportgewicht (zonder aanbouwdeel) kg 1 863

MOTOR

Merk / model
Yanmar / 3TNV70-SBC1 

(Stage V)

Maximaal vermogen bĳ 2 200 tpm (ISO 14396) kW 10,1

HYDRAULISCH SYSTEEM

Pomptype
Enkele uitlaat en 

variabele cilinderinhoud, 
lastgevoelige koppelpomp

Pompcapaciteit bĳ 2 200 tpm l/min 44

Debiet hulphydrauliek (AUX 1 / AUX 2) l/min 30 / 12

Ontlastdruk hulphydrauliek (AUX 1 / AUX 2) bar 180 / 179

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Tsjechië

Bobcat is een merk van Doosan. Doosan is een wereldleider in bouwmaterieel, stroom- en wateroplossingen, motoren en techniek die met trots al meer dan een eeuw ten dienste staat van klanten 

en gemeenschappen. | Bobcat en het Bobcat-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bobcat Company in de Verenigde Staten en diverse andere landen. ©2025 Bobcat Company. Alle rechten 

voorbehouden.
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SPECIFICATIES

Eenheid E20Z

PRESTATIES

Graafkracht, lepelsteel (ISO 6015) N 12 630

Graafkracht, lange lepelsteel (ISO 6015) N 11 510

Graafkracht, bak (ISO 6015) N 18 330

Trekkracht trekstang N 23 734

Rĳsnelheid, laag bereik km/u 2,0

Rĳsnelheid, hoog bereik km/u 4,0

ZWENKSYSTEEM

Giekverstelhoek links ° 80

Giekverstelhoek rechts ° 60

Zwenksnelheid tpm 9,7


