
COMPACTE RUPSLADERS
PRODUCTGAMMA



2

Meer werk gedaan krijgen in een dag

De onderwagen van onze compacte rupsladers levert een hoge 

duwkracht en heel wat hefcapaciteit zodat u uw werk sneller en met 

minder inspanning kunt afwerken.

Een machine voor alle seizoenen

Regen of zon, warm of koud, modder of steile hellingen – met deze 

machines kunt u tot het uiterste gaan.

Elke machine kan worden gebruikt voor uiteenlopende toepassingen 

en is dus multi-inzetbaar. U kunt deze laders werkelijk altijd en overal 

gebruiken.

Perfecte stabiliteit!

Dankzij onze unieke, uiterst stevige onderwagen biedt deze lader 

een betere grip dan de compacte wielladers – vooral op zanderig, 

zacht, nat of hellend terrein!

HOGERE PRODUCTIVITEIT, MINDER INSPANNING

Gelukt in één poging

Met deze machine beschikt u over de stabiliteit en nauwkeurigheid 

die nodig zijn om een job tot een goed einde te brengen. De 

geringere bodemdruk zorgt voor minder bodemverstoring; u verliest 

dus ook minder tijd met het herstellen van het werkterrein in zijn 

oorspronkelijke toestand.

Plus eigenschappen zoals het snelheidsmanagementsysteem, 

optioneel op de te selecteren joystick-bediening; voor exacte 

besturing op ieder moment.
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Opgewassen tegen elke uitdaging

Bobcat compacte rupsladers zijn niet enkel laders. Het zijn ook 

werktuigdragers. Onze optionele hoog-debiethydrauliek verhoogt 

de capaciteiten en prestaties van onze aanbouwdelen.

 

Een machine voor elke toepassing

Dankzij de ruimste keuze in aanbouwdelen van de sector kunt u uw 

Bobcat compacte rupslader inzetten voor tal van toepassingen. Van 

tuinaanleg, bosbouw en nivelleertoepassingen tot landbouw- en 

asfalteringsopdrachten.

Alle Bobcat aanbouwdelen zijn getest door onze ingenieurs met het 

oog op optimale prestaties en een gegarandeerde veiligheid.

VEELZIJDIGHEID TEN TOP
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Elk aspect van onze compacte rupsladers is ontworpen om het u 

gemakkelijker en comfortabeler te maken, zonder afbreuk te doen 

aan de vermaarde duurzaamheid van de Bobcat machines.

Bestuurderscomfort

Geniet van het veercomfort dankzij het robuuste, revolutionaire 

Roller Suspension™-systeem.  Het volledig stalen ontwerp 

garandeert optimaal rijcomfort in alle werkomstandigheden.

ZO EENVOUDIG, ZO COMFORTABEL EN TOCH ZO  
DUURZAAM! 

Rustig aan

Nauwkeurig afgewerkte jobs dankzij ons Speed Management 

System, alleen op SJC machines. Met dit systeem kan de bestuurder 

automatisch een constante snelheid instellen.

Verhoog uw productiviteit met de Power Bob-Tach™ optie. Deze 

optie stelt de bestuurder in staat om geregeld te wisselen van 

niet-hydraulische aanbouwdelen zonder dat hij uit de cabine moet 

komen. Zo kan hij sneller werken en meer werk verzetten.

Bewaak de vitale functies van de machine en verhoog het 

veiligheidsniveau met ons Deluxe-instrumentenpaneel. Met de 

sleutelvrije startfunctie kan het paneel vergrendeld worden om 

onbevoegd starten te voorkomen.

Grotere en comfortabelere bestuurderscabine voor onze nieuwe generatie laders:
Het zicht is in alle richtingen aanmerkelijk toegenomen. Het achterraam is 14% groter en het 
bovenraam 43% groter.

Power Bob-Tach™ SCJ

Standaard paneel 
linkerkant

Optioneel Deluxe 
paneel rechterkant



5

GEEN TIJD OM STIL TE STAAN

Rol Riemaandrijving

Koeling Achterklep

Gebouwd met het oog op duurzaamheid

Zware werkomstandigheden kunnen schade toebrengen aan 

cruciale componenten en de prestaties, de productiviteit en de 

levensduur van uw machine beïnvloeden. Om uw investering veilig 

te stellen, gebruiken wij uitsluitend onderdelen van topkwaliteit. 

Bovendien worden alle vitale onderdelen beschermd tegen schade 

dankzij onze innovatieve ontwerpkenmerken. Het resultaat is een 

sterk, duurzaam werkpaard dat maar blijft doorgaan!

Blijvende waarde

Dankzij zijn duurzaamheid en makkelijk onderhoud behoudt uw 

Bobcat compacte rupslader dan ook een hoge herverkoopwaarde!

Eenvoudig in onderhoud, minder 

stilstand

De bedrijfstijd maximalizeren is een cruciale 

vereiste voor een optimale productiviteit. 

Wij hebben het u gemakkelijk gemaakt:  

alle belangrijke machineonderdelen zijn 

eenvoudig te bereiken.

• Een zware buikpan over de hele lengte 

onderaan biedt extra bescherming aan de 

aandrijflijn, de motor, de hydrauliek en het 

hydrostatische systeem

• Een volledig gesloten, solide achterklep uit één 

stuk beschermt het motorcompartiment

• E-coat-lak die bestand is tegen afschilferen en 

corrosie

• Directe riemaandrijving vermindert slijtage aan 

de motor en verlaagt het brandstofverbruik

• Rollen gemaakt van austenitisch gietijzer (ADI), 

volledig afgedicht en levenslang gesmeerd

• De Bridgestone rupsbanden met C-patroon 

beschikken over stalen schalmen die het 

midden van de rupsbanden leiden en 

ondersteunen

• Tweewegskoeling

Nieuwste fabrieksopties

Luchtgeveerde stoel met pneumatische ophanging, 

waarschuwingslicht, knipperlicht en back-up-alarm.
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MT55 T110 T450 T590 T650 T770 T870
MACHINEGEGEVENS
Nominale werkcapaciteit (ISO 14397-1) kg - / 254** - / 505** - / 665** - / 973** 1230 / 1242** 1422 / 1611** 1584 / - **

Kiplast (ISO 14397-1) kg - / 732** - / 1443** - / 1900** - / 2778** 3515 / 3550**  3515 / 3550** 4526 / - **

Pompcapaciteit (standaard debiet / hoog debiet) l/min 45,4 52,2 63 64,7 / 101,1 87,1 / 126,9 87,1 / 138,5 87,1 / 138,5

Systeemontlasting bij snelkoppelingen MPa 20 20,7 22,4-23,1 23,8-24,5 23,8-24,5 23,8-24,5 23,8-24,5

Rijsnelheid (standaard / snel) km/h 5,6 / - 8,4 / - 11,7 / 17,7 11,8 / - 10,6 / 17,2 10,7 / 17,2 10,5 / 18,3

Bodemdruk kPa 28,3 31,7 40 38,61 30 29 33

Hefarm traject Radius Radius Radius Verticaal Verticaal Verticaal Verticaal

AFMETINGEN
Lengte met standaardbak mm 2365 2972  3216 3378 3474 3597 3910

Breedte over standaardbak mm 914 1270 1422 1727 1880 2032 2133

Hoogte met cabine mm 1246 1882 1976 1972 2065 2065 2118

Hoogte tot bak scharnierpen mm 1807 2634  2781 3023 3149 3353 3657

Lengte bodemcontact mm 863 1299 1275 1402 1499 1618 1749

MOTOR
Merk / Model Kubota / D902-E3B Kubota / V2403-M-DI-E3 Bobcat / D24 Bobcat / D24 Bobcat / D24 Bobcat / D34 Bobcat / D34

Type Natuurlijke aanzuiging Natuurlijke aanzuiging Turbo Turbo Turbo Turbo Turbo

Brandstof / koeling Diesel / vloeistof Diesel / vloeistof Diesel / vloeistof Diesel / vloeistof Diesel / vloeistof Diesel / vloeistof Diesel / vloeistof

Maximaal vermogen bij tpm (SAE J1995) kW / PK 18,5 / 24,8 (bij 3600 tpm) (ISO 9249) 31,2 / 41,8 (bij 2200 tpm) 46,2 / 61 (bij 2600 tpm) 49,2 / 66 (bij 2600 tpm) 56 / 75,1 (bij 2600 tpm) 68,7 / 92,1 (bij 2400 tpm) 74,6 / 100 (bij 2400 tpm)

Koppel bij tpm (SAE J1995) Nm 54,2 (bij 2600 tpm) (SAE J9249) 155,9 (bij 1400 tpm) 225 (bij 1800 tpm) 245 (bij 1800 tpm) 283,9 (bij 1800 tpm) 355,3 (bij 1600 tpm) 380,6 (bij 1600 tpm)

Aantal cilinders / Cilinderinhoud cm³ 3 / 900 4 / 2434  4 / 2393 4 / 2392  4 / 2392  4 / 3409  4 / 3409 

Inhoud brandstoftank l 26,5 45,2 65,5 93,7 104,1 135 122

GEWICHTEN
Bedrijfsgewicht* kg - / 1186** - / 2379** - / 2789**  - / 3548** 4368 / 4227** 4798 / 4747** 5863 / - **

Transportgewicht kg - / 1109** - / 2100** - / 2520**   - / 3187**  3959 / 3808**    4378 / 4325** 5329 / - ** 

SPOORBREEDTE
Standaard rupsbanden mm 180 250 300 320 450 450 450

BESTURINGSOPTIES
Bobcat standaard (voetpedalen / stuurhendels) - Std. Std. Std. Std. Std. -

Geavanceerd besturingssysteem (ACS) - - Opt. Opt. Opt. Opt. -

Selecteerbare joystickbediening (SJC) - Opt. Opt. Opt. Opt. Opt. Std.

FABRIEKSOPTIES
Hoog-debiethydrauliek - - - Opt. Opt. Opt. Opt.

Gesloten cabine met verwarming - Opt. Opt. Opt. Opt. Opt. Opt.

Gesloten cabine met verwarming en airconditioning - - Opt. Opt. Opt. Opt. Opt.

Deluxe-instrumentenpaneel - Opt. Opt. Opt. Opt. Opt. Opt.

Power Bob-Tach™ - Opt. Opt. Opt. Opt. Opt. Opt.

Roller Suspension™ - - - - Opt. Opt. Std.

Twee snelheden - (met SJC) Opt. - Opt. Opt. Opt.

(*) Standaardmachine met bak, bestuurder en volle brandstoftank.
(**) Met Roller Suspension / zonder Roller Suspension
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Doosan Bobcat EMEA s.r.o., U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Czech Republic

COMPACTE RUPSLADERS  |  AANBOUWDELEN

MT55 T110 T450 T590 T650 T770 T870
AANBOUWDELEN
Keerbezem X X X X X X X
Grondboor X X X X X X X
Dieplepel X X X X X
Balenvork X X X X X X
Boxblad X X X
Brushcat™ roterende maaier X X X X
Boomzaag X X X X X X
Bouwbak X X X X X X
Puinbak X
Meststofbak X X X
Graafbak met laag profiel  X X X X X
Sneeuwbak X X X X X
”4 in 1”-bak X X X X X
Betonpomp X X X X X
Graver X X X X
Dozerblad X X X X X X
Dumper X X X X X X
Klepelmaaier X X X X X
Bosmaaier X X
Utiliteitsvork X X X X X
Grader X X X X X
Landbouw/utiliteitsgrijper X X X X X
Industriële grijper X X X X X X X
Hydraulische breekhamer X X X X X X X
Egalisator X X X X X X
Hark met opvangbak X X X X
Mengbak X X X X X
Palletvork, standaard X X X X X X X
Palletvork, hydraulisch X X X X X
Asfaltfrees X X X X X
Zout- en zandstrooier X X X X X
Zandreiniger X X X X
Opbreektanden X X X X
Grondschraper X X X X X
Sneeuwblad  X X X X X X X
V-sneeuwblad X X X X X
Sneeuwfrees X X X X X X X
Grasmatlegger X X X X X
Powerhark X X X X X X X
Stabilisatoren, achteraan X X X X X
Boomstronkfrees X X X X X X
Bezem X X X X X X
Tuinfrees X X X X X X
Tilt-Tatch X X
Boomverplanter X X X X X
Sleuvenverdichter X X X X X
Sleuvengraver X X X X X X
Universeel frame X X X X X X X
Trilwals X X X X X
Waterkit X X X X X
Sleuvenfrees X X X X X
Duwbezem X X X
Takkenversnipperaar X X X X X

©2017 BOBCAT   B4500130-NL  (05-17)

Be
pa

al
de

 s
pe

ci
fic

at
ie

s 
zi

jn
 g

eb
as

ee
rd

 o
p 

te
ch

ni
sc

he
 b

er
ek

en
in

ge
n 

en
 n

ie
t o

p 
da

ad
w

er
ke

lij
ke

 m
et

in
ge

n.
 S

pe
ci

fic
at

ie
s 

w
or

de
n 

al
le

en
 g

eg
ev

en
 v

oo
r v

er
ge

lij
ki

ng
sd

oe
le

in
de

n 
en

 k
un

ne
n 

zo
nd

er
 k

en
ni

sg
ev

in
g 

w
or

de
n 

ve
ra

nd
er

d.
  

Sp
ec

ifi
ca

tie
s 

vo
or

 u
w

 a
fz

on
de

rli
jk

e 
Bo

bc
at

 u
itr

us
tin

g 
va

rië
re

n 
op

 b
as

is
 v

an
 n

or
m

al
e 

va
ria

tie
s 

in
 o

nt
w

er
p,

 p
ro

du
ct

ie
, b

ed
ie

ni
ng

so
m

st
an

di
gh

ed
en

 e
n 

an
de

re
 fa

ct
or

en
. O

p 
af

be
el

di
ng

en
 v

an
 B

ob
ca

t m
ac

hi
ne

s 
ka

n 
ui

tr
us

tin
g 

st
aa

n 
di

e 
ni

et
 s

ta
nd

aa
rd

 is
.

Bobcat is een bedrijf van Doosan.  
Doosan is een wereldleider in bouwmaterieel, stroom- & 
wateroplossingen, motoren en techniek die met trots al meer dan 
een eeuw ten dienste staat van klanten en gemeenschappen. | 
Bobcat en het Bobcat-logo zijn gedeponeerde handelsmerken 
van Bobcat Company in de Verenigde Staten en diverse andere 
landen. ©2017 Bobcat Company. Alle rechten voorbehouden.


