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Mengbakken ‘ Aanbouwdelen

Specificaties

Toepassingen

Bouwen en slopen Werk aan de weg, recyclen en reinigen
Hoofdkenmerken
Dubbele storting. Mengen tijdens rijden.

Handbediende meng- en stortfuncties.

Compatibiliteit

Beschrijving Artikelnummér Compatibel met lader
Mengbak 330 | (elektrisch contact is vereist) 7191897
Mengbak MB250SD BT 7185472 AT770-B, TS90E 11IB, T590B iT4, T650E IIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3,

T770B T3, T870E IV, T870B T3, S530E II1A, S530B T2, S550E 11IB, S550B iT4, S570E I1IB,
S570BiT4, S590E 11IB, S590B iT4, S630E 1B, S630E iT4, S630B iT4, S650E 1B, S650E
iT4, S650B iT4, S770E IV, ST70E T3, S770B T3, S850E 1V, S850E T3, S850B T3, A770E IV

Kenmerken en prestaties

Beschrijving  Artikelnummer
Mengbak MB250SD BT | 7185472

Vermogen (SAE vol)
250.0

Debietbereik (L/min) Hydraulische druk (bar)
45.0-75.0 -

Gewichten en afmetingen

Beschrijving

A

rtikelnumm

er Transportgewicht (kg)

Bedrijfsgewicht (kg)

Totale lengte (A) (mm)

Totale breedte (B) (mm)

Totale hoogte (C) (mm)

Mengbak MB250SD BT

7185472

370.0

370.0

807.0

1500.0

859.0
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